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لابد من التعرف  Packet tracerقبل البد بالتعامل مع تجهيزات سيسكو باستخدام برنامج ال  
تحتوي تجهيزات , Cisco Devices infrastructure))على البنبة الداخلية لأجهزة سيسكو 

 سيسكو على :
  ( CPU)معالج .1

 (. interfaces)منافذ .2

 (. Power) للتجهيز والمنافذكهربائية تغذية   .3

 (. memory System نظام الذاكرة ) القسم الرابع و الأهم هو  .4

 
 

يتكون كل نظام  ,سندرس بالتفصيل أجزاء نظام الذاكرة ,مما سيساعدنا على التعامل مع التجهيز 
 أربعة أنواع من الذواكر :لتجهيز سيسكو من  ةذاكر 

1. RAM  وهي ذاكرة مؤقتة, تخزن ملف الإعدادات الحالية أو ملف البرمجة الحالية :
 .سبق عملية الحفظ(, والتي ت Running-Configللتجهيز )

2. Flash: الخاص بالتجهيز    تخزن نظام التشغيل الشبكيInternetwork Operating 

System(IOS) 

3. NvRAM  الإعدادات( :تخزن ملف البرمجيات(( التي تم حفظهاstartup-config ). 

4. ROM : تخزن ملف الboot-strab ت المادية ,والذي مهمته فحص سلامة التجهيزا
 Power On Self Test( اختصارا الى  ) POSTضا ), وتسمى أيللتجهيز أثناء الإقلاع

 .( الفحص الذاتي عند بدء التشغيل

هي ذواكر دائمة , تحتفظ بمحتوياتها بعد اطفاء  Flash   ,NVRAM ,ROMملاحظة : الذواكر 
 .التجهيزوإعادة إقلاعه
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 : سيسكو تجهيزاتولا بد من التعرف على مراحل برمجة  
: وهي تعني أن الجلسة البرمجية ,أي الاتصال بالتجهيز بغية برمجته قد تم  User modeمرحلة ال  .1

كما يلي , ويكون شكل المحث في هذه المرحلة  ي لا تحتوي أي من الأوامر الهامةبنجاح و ه
(switch>  ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى المرحلة التي تليها ,) بادخال الأمرenable . 

 :تحتوي على بعض الأوامر المهمة مثل Privilegedمرحلة ال  .2

  أوامر  ( الإظهارShow ) 
 Ping  
 copy  
 delete  

 erase 
 reload اعادة إقلاع للتجهيز 

يتم الانتقال الى المرحلة التالية  ,(#switch) كالتاليويكون شكل المحث في هذه المرحلة   
المرحلة السابقة باستخدام  وللعودة الى(,  Conf  tأو  configure Terminalبإدخال الأمر )

 ( . disableأو  exitالأمر )

: تحتوي على كافة الأوامر البرمجية اللازمة للمبرمج كي يستطيع تجهيز جهاز  Globalمرحلة ال  .3
Cisco ويكون شكل المحث في للعمل بشكل صحيح على الشبكة, وتشغيل الخدمات اللازمة ,

 ctrl+zوللعودة الى المرحلة السابقة ندخل الأمر ), ( #switch(config))كالتالي هذه المرحلة  
 .( exitأو 

الى الذاكرة  ( Running-configملف ال )RAM  قل الإعدادات من الذاكرة المؤقتة ملاحظة : لن
لكي لا تحذف عند إعادة  التي قمت ببرمجتها  , وذلك لحفظ اعدادات التجهيزNVRAMالدائمة 
 . privilegedالتالي في مرحلة ال  مرالتجهيز, نستخدم الأتشغيل 
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 تطبيق عملي  

  

  جهاز (سنقوم بإنشاء شبكة مكونة منRouterجهاز , Switch  جهازين,PC باستخدام ) 
 :كما في الشكل التالي  cisco packet tracerالمحاكي 

  

 

 

 

 

 

 

 

  30سيكون المنفذ بلون برتقالي سننتظر  Switchعند وصل الحاسب الى ال : 1ملاحظة
 ., ويصبح بلون أخضرأن يعمل المنفذ, الى ثانية

يعمل لأنه سوف لن  Switchعند وصل الراوتر فإن منفذ الراوتر المتصل بال : 2ملاحظة
 .ليعمل هلإعدادالمنفذ ,يحتاج مطفي shutdownبشكل افتراضي 
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 ويجب أن يملك المنفذ نفذ الراوتر الموصول الى السويتشنبدأ بإعداد منافذ الشبكة , ونبدأ بم ,
IP من نفس ال ,Subnet  وسيكون هذا المنفذ هو المحلية المتصل بهاللشبكة ,Default 

getway  أي أن هذا المنفذ هو الذي يصل الشبكة مع الشبكات ,للشبكة الواصلة لهذا المنفذ
 :(CLIفي الواجهة البرمجية للتجهيز ) باستخدام الأوامر التالية الأخرى,

i. الانتقال الى مرحلة البرمجة  global  

ii. باستخدام الأمر  لنفوم بإعداده ندخل الى منفذ الراوتر 

 
 

iii.  نقوم بإعطائهIP  

 

 

iv.  ندخل الأمرno shutdown  لتشغيل المنفذ 
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  وتحول الى اللون الأخضر كما في الصورة التالية:بعد الإعداد سنجد منفذ الراوتر بدء بالعمل , 

    

  

 

 

 

  نقوم بالتأكد من حالة المنافذ وعناوين الIP  اعطائها للمنافذ, باستخدام الأمرالتي تم(Show ): 

 

 

 ( ثم لاننسى أن نقوم بحفظ الإعدادات باستخدام الأمرcopy ): 
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 التالية تبين الأمرين السابقين: الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

  نقوم بإعطاء الحواسيبIP ونعطي لكل حاسب ال الخاص بها ,Default Getway منفذ  عنوان
                                                             :, كما في الصورتين التاليتينالراوتر
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 ندخل الى ال  ب والراوتر,, وبين الحواسيمع بعضها نقوم بإختبار الاتصال بين الحواسيب
command prompt  في كل من الحاسبينPC0  وPC1,  منهما بإجراء الاختبار ونقوم في كل

Ping ,كما في الصورتين التاليتنالى الحاسب الأخر و الراوتر, للتأكد من صحة الإعداد: 
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  نضيف الى شبكتنا فرع أخر للراوتر مكون من)  switch مختلفة عن الشبكة من شبكة   ) وحاسب
 .في الربط بين الأجهزة من شبكات مختلفة  ,ك لنستفاد من الراوتر ونبين عملهالأولى وذل
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 بال  ,ذ الراوتر الذي يصل الفرع الثاني, والحاسب بالفرع الثانينقوم بإعداد منفIPs  الموضحة
, كما ي الفرع الثانيف عنوان منفذ الراوتر default gatewayال  ونسند للحاسب بالصورة السابقة

 : يلي
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  بين حاسبين من شبكتين مخلتفتين, ندخل الى ال الاتصال  سأقوم بإجراء اختبار اأخيرcommand 

prompt  في الpc2 ونقوم بإجراء ,ping  الشبكة الأولى الى أحد الحواسب في(pc0  أو
pc1في الربط بين الشبكتين (, وذلك للتأكد من عمل الراوتر: 

 
 


