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Cisco Discovery Protocol (CDP) 

 برتوكول اكتشاف الشبكة 

سيسكو  أجهزة( , يستخدم لجمع معلومات حول Datalink)ال  برتوكول يعمل في الطبقة الثانية  
 (.Router,switchفي الطبقة الثانية والطبقة الثالثة ) المتصلة بشكل مباشر سواء والتي تعمل

 جميع منافذ سيسكوهو:على  CDPالأمر المستخدم لتشغيل برتوكول ال  

Cdp run 

 على منفذ معين في جهاز سيسكو : CDPالأمر المستخدم لتشغيل برتوكول  
 خول إلى المنفذ :أولا نقوم بتسجيل الد 

Interface portname(fastethernet) portnumber(0/1) 

 ستخدام الأمر :ثانيا نقوم بتشغيل البرتوكول على المنفذ بإ 

Cdp enable 

 ة بشكل مباشر:أجهزة سيسكو المتصل الأمر المستخدم لرؤية معلومات تفصيلة حول 

Show cdp neighbors detail 

 على جميع منافذ جهاز سيسكو : CDPالأمر المستخدم لتعطيل برتوكول  

No cdp run 

 على منفذ معين , بعد الدخول الى المنفذ هو : CDPالأمر المستخدم لتعطيل برتوكول  

No enable cdp 
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 ا التصميم التالي للشبكة:مثال :ليكن لدين 

 

 

 

 

 

 

 

  اولا نقوم بتشغيل برتوكول الCDP : على جميع منافذ الراوتر بإستخدام الأمر 

Cdp run 

 الجيران المرتبطة بشكل مباشر عبر جميع منافذ الراوتر , فيعطي معلومات  الأجهزة ثم نقوم بإكتشاف
, المنفذ المتصل عبر مع الجهاز, device nameصل به مثل )اسم الجهاز ز المتتفصيلية عن الجها

  نوع الجهاز ورقمه (, بإستخدام الأمر, وعنوانه , الجهاز الهدف على عنوانه , والمنفذ المتصل معه و 
: 

Show cdp neighbor detail 
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 ( فنحصل على معلومات عن الأجهزة الجيران والتي هيR1, R2: كما توضح الصور التالية , ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


