
7محاضرة  م.احمد ضوا  نظم تشغيل شبكية  

  
 1الصفحة 

 
  

 ( (NETWORK AUTHENTICATION  الشبكة عبر التحقق
 

 :مقدمة 

 .)لو تتبع التي الداخلية الشبكة في( معو المتصلة الأجهزة لمجموعة السيرفر يقدمها خدمة عن عبارة ىي

  NIS (Network Information Service.) بروتوكول مشروعنا في سنستخدم
 

 وكلمة حساب لاسم المستخدم امتلاك وعند NIS ال مخدم على المستخدمين حسابات إنشاء يتم حيث

 .المستخدم الجهاز عن النظر بغض حسابو الى بالولوج لو يسمح مرور

 المستخدمين لأحد السر كلمة لتغيير الحاجة فعند والجهد الوقت اختصار ىي الخدمة ىذه تيزام أحد

 مخدم جانب من يتم التوثيق لأن المستخدم ىذا عليو يعمل جهاز كل وليس فقط السيرفر في التعديل يتم

 .  NIS ال
 

 الحواسيب أجهزة من لعدد المستخدمين مشاركة تحتاج التي الأماكن في الاستخدام شهيرة الخدمة فهذه

 .التطوير ومشاريع الموزعة البرمجيات التدريب، مخابر مثل
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 :العملي الجزء 

  من جانب الServer   

 تين الحزم بتنصيب أولا نقوم (portmap و )(  ( nisوخلال تنصيب الحزمة nis  تظهر
 : ( info.eduوىي في مثالنا ) NIS domainنافذة نحدد فيها اسم ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudo apt-get install nis 
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 الملف في ( /etc/default/nis )كما يلي :بالسيرفر خاصة الخدمة نجعل , 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/etc/default/nis 

NISSERVER=master 

NISCLIENT=false 
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 الملف في( /etc/ypserv.securenets )    نضيف عنوان الشبكة التي يخدمها ال
NIS Server : 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ندخل الى الم( لف/etc/yp/Makefile ونضيف الكلمة )shadow   في السطر
 كما في الصورة :   ALLالذي يبدأ ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/etc/ypserv.securenets 

255.255.255.0 192.168.10.0 
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 ( وأيضا نقوم بالتعديلات التالية في الملفvar/yp/Makefile حيث نجعل كل من ,)
( تأخذ القيمة MERGE_PASSWD ،MERGE_GROUPالمتغيرات )

true: 

 
 

  ةتشغيل الحزمببعد ذلك نقوم ( التاليةypserv :بإستخدام الأمر ،) 

initctl start ypserv 
 أو

Service ypserv start 

 
  ثم ندخل التعليمة التالية,نضغط علىctrl+d   ومنها نأكد أنو تم تثبيت الNIS 

server: 
 
 
  

 

 

 

 

Sudo /usr/lib/yp/ypinit -m 
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 بإستخدام الخيار المخدم الى مستخدم حساب نضيف ،(-m وذلك لإنشاء المجلد )
( bashلهذا المستخدم وىو ال)  shell( لتحديد الs-الافتراضي للمستخدم، والخيار )

المستخدمين, وضع كلمة مرور لكل طبعا يمكننا إضافة العدد الذي نريده من حسابات ،
   مستخدم, كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخدمة تشغيل ونعيد التغييرات نحفظ(ypserv), لحفظ التغييرات ننتقل الى المسار
(cd /var/yp ( ونقوم بإدخال التعليمة )make ) : 

 

 
 

 
  من طرف الClient  : 

 تين  )الحزم بتنصيب أولا نقومportmap  (و ) ( nis وخلال تنصيب الحزمةnis  تظهر نافذة
 ( : info.eduوىي في مثالنا ) NIS domainنحدد فيها اسم ال 

 
 

sudo useradd –m –s /bin/bash  user1 

 sudo passwd user1 

Sudo apt-get install nis 
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  ندخل الى الملف/etc/hosts   ونقوم بربط عنوان ال ,NIS server  مع اسمو ضمن ال
Domain : بإضافة ما يلي , 

 
 
 
 
 

 ( بعدىا ندخل الى الملف/etc/yp.conf  ونضيف اسم ال ,)Domain  واسم السيرفر الخاص بال
NIS Server :  كما يلي , 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.168.10.101 ahmad.info.edu 

Domain info.edu server ahmad.info.edu 
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  ثم ندخل الى الملف ال)  /etc/nsswitch.conf  ونضيف ,)nis   أمام كل كلمةcompat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الدليل سماحيات نغير Home قراءة منو :وال بالكتابة المستخدمين لكل للسماح 
 

 

 

 

 

 
 الخاصة بملفاتو والاحتفاظ الخاص لحسابو الدخول المستخدم يستطيع الجهاز تشغيل إعادة بعد  ,

 (. rebootحيث يمكننا إعادة الإقلاع باستخدام التعليمة )

 
 

  وأخيرا يمكننا التأكد من صحة العمل, باستخدام الypcat  حيث ندخل التعليمة ,ypcat 

passwd  يجب أن نحصل على جميع المستخدمين الذين تم إنشائهم في ال ,NIS server . 

 

Sudo chmod 777 /home 


