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 1الصفحة 

 
  

 (  bootloader) محمل الإقلاع

 (,لدينا نوعين :bootloaderيوجد أكثر من برنامج يقوم بوظفية محمل الإقلاع )

Lilo  وىو اختصار لlinux loader ( وىو حصرا يستخدم مع أنظمة تشغيل لينكس,linux ولم يعد,)
 يستخدم حاليا .

GRUB  وىو اختصارا لGrand Unifind Bootloader  وىو المستخدم حاليا بشكل افتراضي في ,
 (linuxأغلب توزيعات لينكس )

, وبالتالي Windowsأنو يمكن استخدامو لإقلاع أنظمة تشغيل أخرى مثل  GRUBيتميز محمل الإقلاع 
 ىو غير مقتصر على لينكس .

 : GRUBمراحل ال 

وفائدتو الأساسية إرشاد  MBR:ىي الجزء من محمل الإقلاع الموجودة في ال (stage1حلة الأولى )المر 
 نظام التشغيل الى المرحلة التالية .

( في Hard disk( :وىذ الجزء مخزن على تجهيز الإقلاع مثل ) stage1.5المرحلة الثانية والتي تدعى )
ومن ثم الانتقال الى  filesystem( وفي ىذه المرحلة يتم التعرف على نظام الملفات boot/المسار )

 المرحلة الثالثة .
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( :وىذه المرحلة التي تظهر فيها الشاشة التي تظهر لنا الأنظمة المتوفرة Stage2المرحلة الثالثة والتي تدعى )
 .( windows,Ubuntuلدينا لنقوم بالإختيار منها مثلا )
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 3الصفحة 

 
  

 : GRUBلنتعرف على ملفات تهيئة محمل الإقلاع 

,والتي يمكن أن نقوم  grub(, يخزن ىذا الملف إعدادت محمل الإقلاع  etc/grub/default/الملف )
 بالتعديل عليها حسب حاجتنا :

 
 

, حيث  GRUB_TINEOUTفهي مرتبطة مع الخاصية  GRUB_DEFAULT  حيث أن الخاصية 
, ليتم الدخول اليو  GRUBتدل على رقم المدخل الافترضي للأنظمة التشغيل في شاشة محمل الإقلاع 

أذا لم تكن شاشة محمل الإقلاع مخفية ,GRUB_TIMEOUT بعد مضي الزمن المحدد في الخاصية 
 حيث يتم ترقيم المداخل بدءا من الصفر.,لاحقا  كما سنرا

 Ubuntu  ,Windowsتحتوي مداخل الأنظمة التالية بالترتيب )حمل الإقلاع مثلا اذا كانت لدينا شاشة م
,fedora ( وكانت قيمة الخاصتين السابقتين كالتالي ,)GRUB_DEFAULT=1  ,
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GRUB_TIMEOUT=10 )  ىذا يدل أنو سيتم الإقلاع من نظام,Windows  ثواني من ظهور  10بعد
 .  Windowsيتم الإقلاع بشكل تلقائي من نظام  شاشة محمل الإقلاع,

saved (GRUB_DEFAULT=saved )القيمة  GRUB_DEFAULTويمكن أن تأخذ الخاصية 
على أخر نظام تشغيل تم الإقلاع منو, وليكن ويندوز وىذا يعني أن محمل الإقلاع سوف يقلع بشكل تلقائي 

 GRUB_SAVEDDEFAULT=trueيلها وىي مثلا , تحتاج ىذه الخاصية الى خاصية أخرى ليتم تفع
. 

 
أيضا يمكن أن تأخذ ىذه الخاصية اسم النظام مباشرة الموجود في شاشة محمل الاقلاع, والمراد الإقلاع منو 

 بشكل تلقائي, كما يلي :

GRUB_DEFAULT=Windows 7 (loader). 

 : GRUB_HIDDEN_TIMEOUTالخاصية 

ثانية  على  0(, فهذا يعني أنو سيتم إخفاء شاشة محمل الإقلاع وأنو سيتم الإقلاع بعد  0إذا أخذت القيمة )
 ( . GRUB_DEFAULTفي الخاصية )نظام التشغيل الافتراضي الذي تم تحديده في الخاصية 

ثواني  5, سيعرض محمل الإقلاع شاشة فارغة لمدة   ) 5(إذا أخذت قيمة أكبر من الصفر مثلا القيمة 
 يمكنك من خلالها الضغط على أي مفتاح لعرش شاشة محمل الإقلاع .

من التشغيل التلقائي والانتظار دائما لإختيار نظام التشغيل نعطي الخاصية  grubلمنع 
GRUB_TIMEOUT ( كما يلي 1-القيمة ) (GRUB_TIMEOUT=-1 فقط في حال لم ,  )

 كن شاشة محمل الإقلاع مخفية .ت
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 ( : etc/grub.d/المجلد )

( تقوم بإعداد النسق الافتراضي لشاشة محمل الإقلاع, scriptsحيث يحوي ىذا المجلد مجموعة برامج )
( , يقوم ىذا البرنامج بالتحقق من محركات الأقراص والبحث عن أنظمة os-prober-مثلا لدينا البرنامج )

مثل ويندوز وأنظمة تشغيل لينكس الأخرى, ويقوم بإضافتها تلقائيا الى شاشة محمل  التشغيل الموجودة
 .grubالإقلاع 

 

( , وىو ملف الإعداد الرئيسي لمحمل الإقلاع, حيث لا يمكن التعديل  etc/grub/grub.cfg/الملف )
 عليو, ويتم إنشاءه اعتمادا علة الملف والمجلد السابقين .

(,  sudo update-grupبعض التعديلات , يجب أن ندخل التعليمة التالية )   بإجراءحيث عندما نقوم 
( والذي يستخدمو   etc/grub/grub.cfg/وذلك لحفظ التغييرات وجعلها جزء من ملف الإعداد الرئيسي )

 لإقلاع الحاسب بشكل دائم . grubال 

 
 

 

 

 


